
Äëÿ ìîíòàæà ïàçîãðåáíåâûõ ïëèò ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êëåé BARKRAFT FIXATOR.

Плиты пазогребневые (ПГП) ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ âîçâåäåíèÿ ìåæêîìíàòíûõ è ìåæêâàðòèðíûõ 
ïåðåãîðîäîê - äâîéíûõ, ñ âîçäóøíûì çàçîðîì èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì òåïëîèçîëÿöèè â 
ìåæïëèòíîì ïðîñòðàíñòâå â ïîìåùåíèÿõ ñ âëàæíîñòüþ äî 60% ãðàæäàíñêèõ è 
ïðîìûøëåííûõ çäàíèé. Ãèïñîâûå ïëèòû óñòîé÷èâû ê ãíèëè, ïëåñåíè è íàñåêîìûì, îòëè÷íî 
ðåãóëèðóþò âëàæíîñòü â ïîìåùåíèÿõ. Êîëåáàíèÿ òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè íå âûçûâàþò â 
ïëèòàõ íèêàêèõ äåôîðìàöèé. Îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ðåãóëèðîâàòü òåìïåðàòóðíî-
âëàæíîñòíûé ðåæèì â ïîìåùåíèè, ÿâëÿþòñÿ äèýëåêòðèêîì. 

ПЛИТЫ
ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ

Не содержат токсичных
и вредных компонентов,

не имеет запаха.

Не требуется дополнительное
оштукатуривание. Поверхность

готова под покраску,
оклейку обоями или

декоративную штукатурку.

Необходимый инструмент:
уровень,  резиновый молоток,

правило, шпатель широкий
(20-30 см), рубанок обдирочный,
ножовка и ручной бороздодел. 

Являются абсолютно
огнестойким и негорючим

материалом.

РАЗМЕР 667 х 500 х 80 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3Плотность, не более (кг/м )

Отпускная влажность, не более (%)

Предел прочности при сжатии,
не менее (МПа)

Предел прочности при изгибе,
не менее (МПа)

Водопоглощение, не более (%)

Коэффициент
0теплопроводимости (Вт/м С)

Индекс звукоизоляции
воздушного шума (Rw,дБ)

Огнестойкость

Цвет

Вес (кг)

Гарантийный срок (месяц)

1200

12

5

2,4

35

0,29

44

нг

белый

30

12

ПОЛНОТЕЛАЯ

ЕВРОФОРМАТ

1200

8

5

2,4

5

0,29

44

нг

зеленый

30

12

1100

12

5

2,4

35

0,29

43

нг

белый

25

12

1100

8

5

2,4

5

0,29

43

нг

зеленый

25

12

ВЛАГОСТОЙКАЯ
ПОЛНОТЕЛАЯ ПУСТОТЕЛАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ

ПУСТОТЕЛАЯ
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